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Beschrijving 
• De YD6016LN-RC heeft zestien feedbackingangen. Deze zijn verdeeld in twee groepen van acht ingangen. De feedbackingangen van de YD6016LN-RC 

detecteren een consument die het feedbackapparaat activeert. De gevoeligheid van de terugkoppelingangen is 4 mA stroomverbruik. 

• De YD6016LN-RC heeft zestien lokale Railcom® detectoren. Deze detecteren de locadressen die aanwezig zijn in de betreffende terugmeldsectie en 
geven deze door aan de centrale. Maximaal vier adressen in de terugmeldsectie worden betrouwbaar gedetecteerd. Terugmeldingen kunnen worden 
verzonden via Railcom® kanaal 1 of Railcom® kanaal 2.  

• De YD6016LN-RC heeft ook een globale detector bij de spooruitgang. Deze detecteert de locadressen die aanwezig zijn in de terugmeldsectie en stuurt 
deze door naar de centrale. Maximaal vier adressen in de terugmeldsectie worden betrouwbaar gedetecteerd. Natuurlijk is hier ook een normale 
terugmeldingang voor bezetmelding beschikbaar. Adresterugmeldingen kunnen worden uitgevoerd via Railcom® kanaal 1 of Railcom® kanaal 2.  

• Met de YD6016LN-RC is het mogelijk om locdecoders uit te lezen via POM decoders. De YD6016LN-RC ondersteunt ook POM-programmering 
(accessory decoder). Voor beide vormen van programmeren moet de betreffende decoder deze POM-programmeermethode ondersteunen en moet 
deze in de decoder ingeschakeld zijn. 

• Met de YD6016LN-RC kunnen twee verschillende adresbereiken worden toegewezen voor feedback (Loconet® feedback device) en het blokadres 
(Railcom® data en locadres). 

• De YD6016LN-RC kan informatie en berichten herkennen (QoS, snelheid, vulniveau van de container) die door de locdecoder worden verzonden en 
deze doorsturen naar de centrale. 

• De feedbackadressen kunnen eenvoudig worden geconfigureerd door op de programmeertoets te drukken.  
We hebben er bewust voor gekozen om de configuratie zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom zijn er geen verdere instellingen nodig op de 
YD6016LN-RC voor normaal gebruik. Het enige wat u hoeft te doen is een vrij te selecteren feedback adres toewijzen als startadres. De YD6016LN-RC 
wijst vervolgens automatisch vijftien volgende feedbackadressen toe. 

• De YD6016LN-RC is bij levering voorgeconfigureerd met de LocoNet® feedbackadressen 1-16.  

• De firmware van de YD6016LN-RC kan op elk moment geüpdatet worden via de USB-poort. Daarnaast kunnen verschillende instellingen worden 
aangepast met de configuratietool.  
Aan elke terugmeldingang kan een eigen terugmeldadres en een eigen uitschakelvertraging worden toegewezen. De terugmeldadressen kunnen vrij 
worden toegewezen in de adresruimte tussen 1 en 4096. Bovendien kan indien nodig een individueel blokadres worden toegewezen. Het invoeren van 
een uitschakelvertraging voorkomt effectief dat de terugmelders gaan flikkeren.  

• De verbinding met LocoNet® verloopt via LocoNet® B of T. Let op! LocoNet® T en B mogen nooit met elkaar worden verbonden.  

• De YD6016LN-RC kan worden uitgebreid met nog eens vijf s88N modules met 16 terugmelderingangen via de "s88N-IN" aansluiting. Zo ontstaat één 
LocoNet® module met 96 terugmeldmodules.  

• De "ES-IN Link" aansluiting laat toe om de YD6016LN-RC uit te breiden met nog eens vijf YD6016ES modules. Zo ontstaat één LocoNet® module met 96 
feedbackmodules.  

• Met de "ES-IN Link"-aansluiting kunnen alle andere modules worden geconfigureerd die zijn uitgerust met een "ES-PGM Link"-aansluiting.  
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84 mm 

94,5 mm 

88 mm 42,5 

Technische gegevens 

maattekening Aantal feedback 16 inputs (arranged in two groups of 8) 

 Additionally, a global detector  

adresbereik 1 - 4096 

Belastbaarheid van een feedbackingang  2 A 

Totale belastbaarheid van alle feedbackingangen 4 A 

Overbelastingsweerstand van een terugkoppelingang  3 A voor 100 ms 

Gevoeligheid van de feedbackapparaten 
(bezettingssignaal) 3 mA activeringsstroom 

Afmetingen van de behuizing  84 mm x 88 mm x 22 mm 

afstand tussen gaten 94,5 mm, 42,5 mm 

Montage 
De YD6016LN-RC wordt gemonteerd met behulp van de vier montagegaten aan de zijkant van de behuizing. 
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Belangrijke opmerkingen:  
• De YD6016LN-RC is uitsluitend bedoeld voor gebruik op een elektrische modelspoorbaan. 

• De YD6016LN-RC is geen speelgoed en is daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. 

• Gebruik de YD6016LN-RC nooit zonder toezicht. 

• Voedingsbronnen (voedingseenheden, transformatoren, enz.) moeten voldoen aan de huidige VDE/EN- en CE-normen.  

• De gebruikte voedingsbronnen (voedingseenheden, transformatoren) moeten voldoen aan beschermingsklasse 2. Als dit niet het geval is, kan dit 
leiden tot ernstige schade aan de YD6016LN-RC. De voedingsbronnen moeten voorzien zijn van dit symbool.  
Meer informatie over de beschermingsklasse vind je bijvoorbeeld hier:  
https://www.google.com/search?q=schutzklasse+2&oq=schutzklasse+2 

• Gelijkspanningsbronnen (DC) mogen een maximaal vermogen van 60W niet overschrijden. 

• AC-spanningsbronnen (wisselstroom) mogen een maximale uitgangsstroom van 3 A niet overschrijden. 

• Spanningsbronnen moeten zo gezekerd zijn dat er geen kabelbrand kan ontstaan in geval van een storing.  

• Een USB isolator moet gebruikt worden zodra andere aansluitingen (Track Input, Loconet®, ES-Link) dan de USB-aansluiting van de YD6016LN-RC 
gebruikt worden. De USB isolator voorkomt gevaarlijke aardlussen of vereffening van spanningen of stromen tussen de componenten. 

• Een gemeenschappelijke aardverbinding van verschillende spanningsbronnen of circuits is niet toegestaan. Dit zal de YD6016LN vernietigen. 

• Het is essentieel dat de bedradingsdoorsnede van de individuele aansluitingen voldoende is. 

• De aansluitklemmen voor "C" zijn ontworpen voor een doorsnede van 0,75 mm².  
Alle andere aansluitklemmen zijn ontworpen voor een doorsnede van 0,5 mm². 

• Aansluitwerkzaamheden moeten altijd in spanningsloze toestand worden uitgevoerd. LocoNet® en de voeding van de centrale via "Baaningang" 
loskoppelen of uitschakelen. 

• De YD6016LN-RC mag nooit geïnstalleerd worden in de buurt van sterke warmtebronnen, zoals radiatoren of locaties die blootgesteld worden aan 
direct zonlicht. Installeer de YD6016LN-RC daarom op een locatie met voldoende ventilatie om de afvalwarmte af te voeren.  

• De YD6016LN-RC is uitsluitend ontwikkeld voor droge omgevingen binnenshuis. Gebruik de YD6016LN-RC daarom niet in omgevingen met grote 
schommelingen in temperatuur en vochtigheid of buitenshuis. 

• Probeer de YD6016LN-RC niet te openen. Onjuiste handelingen kunnen leiden tot de vernietiging van de YD6016LN-RC. 

• Als de YD6016LN-RC gebruikt wordt om andere YaMoRC modules te configureren, moet een verbinding met LocoNet® verbroken worden.  
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Hardware-overzicht 

6 LocoNet®  
Aansluiting 1 

 

7 LocoNet®  
Aansluiting 2 

 

8 Green LED  LocoNet® en voeding beschikbaar. 
(***** knippert continu zodra er spanning aanwezig is) 

9 Programmeerknop  

10  9   

 : 

 J  

 : 

 16   

Aansluiting terugkoppelingang Nr. 9 

  

(2. Feedbackgroep)  

 

Aansluiting terugkoppelingang Nr. 16 

11 Track Out 

J K 

Track Out-aansluiting (spooruitgang) en globale detector van de 

module  

12  1   

 : 

 J  

 : 

 8 

Aansluiting terugkoppelingang Nr. 1 

 

(1. Feedbackgroep)  

 

Aansluiting terugkoppelingang Nr. 8 

1 ES-IN  
Link 

Aansluiting voor extra modules met "ES Link" functionaliteit.  
Deze aansluiting maakt het mogelijk om modules met een "ES-PGM 
Link" aansluiting gemakkelijk te configureren. Je kunt ook vijf YD6016ES 
feedbackmodules met elk 16 ingangen aansluiten.  

2 Red LED  
TX 

*-*-* Display Het configuratieproces via "ES Link" is bezig of er worden 
gegevens verzonden via USB. 
* De LED gaat sterker branden naarmate de belasting van de sensoren 
toeneemt, wat duidt op een hogere belasting. 

3 USB  
Aansluiting  

Om de YD6016LN-RC te configureren 

4 Green LED  
RX 

*-*-* Gegevens worden ontvangen via USB,  

5 Track Input 
J K 

Spooringangsaansluiting van de  
 module (spooraansluiting van de centrale of booster) 

10 

9 

11 12 

7 8 6 5 4 3 2 1 
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Voorbeeld van aansluiting van de terugmelder op de 2-draads rails en LocoNet® 

Meer LocoNet® 
componenten 

Belangrijk!  
Het tweede spoor moet aangesloten worden op de "K" aansluiting van de YD6016LN-RC, zoals hier getoond. Als u dit niet in acht neemt, kan dit resulteren 
in onjuiste adresberichten. Het is ook noodzakelijk om de sporen aan beide zijden te scheiden tussen verschillende YD6016LN-RC's.  

Scheiding van de sporen aan beide zijden Scheiding van de sporen aan beide zijden 

Let op!  
Alle aansluitingswerkzaamheden aan de YD6016LN-RC moeten altijd in spanningsloze toestand worden uitgevoerd. Haal de stekker uit het stopcontact en 
schakel de centrale uit! 
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Aansluitvoorbeeld van de terugmelder YD6016LN-RC in combinatie met YD6016ES-CS op het 2-draads spoor en LocoNet®.  

Meer LocoNet® 
componenten 

Dit aansluitvoorbeeld toont hoe een lokale detector van de YD6016LN-RC gebruikt kan worden om verschillende terugmeldsecties van de YD6016ES-CS uit 
te rusten met Railcom® monitoring. Hiervoor is het belangrijk om de spoor-uit klem "K" van de YD6016LN-RC te verbinden met de "C" klem van de 
YDR60116ES-CS. Bovendien moet er aan beide zijden een railafstand worden voorzien tussen de individuele Railcom® secties.  

Let op!  
Alle aansluitingswerkzaamheden aan de YD6016LN-RC moeten altijd in spanningsloze toestand worden uitgevoerd. Haal de stekker uit het stopcontact en 
schakel de centrale uit! 

Scheid beide  
sporen! 

De tweede Railcom® detector  
bewaakt de "normale"  

sensoren 3 en 4. 

Scheid beide  
sporen! 

De eerste Railcom® detector  
bewaakt de "normale"  

sensoren 1 en 2. 
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De feedbackadressen en het totale aantal feedbackapparaten van de YD6016LN-RC configureren 

YaMoRC heeft besloten om het programmeren van de YD6016LN-RC zo eenvoudig mogelijk te maken. De YD6016LN-RC is "out of the box" vooringesteld 
met de LocoNet® terugmeldadressen 1-16. Natuurlijk kan elk ander terugmeldadres ook gebruikt worden als startterugmeldadres. Natuurlijk kan elk ander 
terugmeldadres ook worden toegewezen als startterugmeldadres. Het startterugmeldadres wordt toegewezen door het bijbehorende DCC wisseladres te 
schakelen via het wisselbedieningspaneel van de gebruikte centrale. Op dezelfde manier wordt de YD6016LN-RC geïnformeerd hoeveel terugmeldmodules 
er aanwezig zijn op de YD6016LN-RC. Als er geen verdere feedbackmodules aangesloten worden via de "ES-IN Link" verbinding of de "s88N-IN" verbinding, is 
het niet nodig om het aantal feedbackmodules in te stellen, aangezien de YD6016-CS al vooraf toegewezen is met het interne aantal 
feedbackmodules (16). Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze serviceafdeling. We zullen zeker een oplossing voor u vinden.  

Configuratie van het startterugkoppelingsadres 

1. Verbinding maken met de centrale via LocoNet®. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schakel de voeding naar de centrale in. 

3. Druk eenmaal op de programmeertoets om de YD6016LN-RC in configuratiemode te zetten voor het start feedback 
adres. De groene LED bevestigt met de knipperende volgorde flash, LED uit, flash, LED uit (*-*-) etc. dat de YD6016LN-RC in configuratiemode is voor 
het start feedback adres.  

4. Roep het wisselbedieningspaneel van de centrale op en het wisseladres (bijv. 17) dat moet worden toegewezen als startterugmeldadres.  Voer nog 
geen schakelhandeling uit! (Raadpleeg de documentatie van uw centrale of app voor de exacte procedure voor het oproepen van een 
wisselbedieningspaneel).  

5. Druk één keer op het gewenste wisseladres (bijv. 17), dat gebruikt moet worden als startterugmeldadres, op het wisselbedieningspaneel van de 
centrale. De volgende vijftien terugmeldadressen (18-32) worden automatisch toegewezen. Dit betekent dat de YD6016LN-RC zestien opeenvolgende 
terugmeldadressen (17-32) bezet. (Raadpleeg voor de exacte procedure voor het schakelen van een wisseladres de documentatie van je centrale of 
app). 
 
Als er geen andere feedbackmodules gebruikt worden op de YD6016LN-RC ("ES-Link", "s88N"), kan de configuratiemode verlaten worden door op de  
programmeertoets te drukken. 

6. De toewijzing van de terugmeldadressen is voltooid en de YD6016LN-RC schakelt over naar de configuratiemodus voor het totale aantal  
terugmeldapparaten.  
Ga verder op de volgende pagina met punt 7. 

1 2 

1 

2 
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Het totale aantal feedback units wordt berekend uit de interne feedback units (16 units) van de YD6016LN-RC en het aantal feedback units aangesloten via 
de "ES-IN Link" of "s88N".  
Voorbeeld: Indien twee YD6016ES modules verbonden zijn met de YD6016LN-RC via "ES-IN Link", moet het aantal individuele sensoren opgeteld worden. 
(16+16+16=48 sensoren). Het totale aantal (48) moet doorgegeven worden aan de YD6016LN-RC door het corresponderende DCC wisseladres te schakelen 
zoals hier beschreven.  
 

7. Zodra het start feedback adres is toegewezen, schakelt de YD6016LN-RC automatisch over naar configuratiemode voor het  
totaal aantal feedback devices. De groene LED bevestigt met de knipperende sequentie flash, flash, LED uit, flash, flash, LED uit (**-**-) etc. dat de 
YD6016LN-RC in configuratiemodus is voor het aantal feedback devices.  

8. Roep het wisselbedieningspaneel van de centrale en het berekende wisseladres (48) op.  Voer nog geen schakelhandeling uit!  
(Raadpleeg de documentatie van uw centrale of app voor de exacte procedure voor het oproepen van een wisselbedieningspaneel).  

9. Druk eenmaal op het berekende wisseladres (48) op het wisselbedieningspaneel van de centrale.   
(Raadpleeg de documentatie van uw centrale of app voor de exacte procedure om een wisseladres te wijzigen).  

10. De toewijzing van het aantal sensoren is voltooid en de YD6016LN-RC verlaat automatisch de configuratiemodus.  

Let op!  
Alle aansluitingswerkzaamheden aan de YD6016LN-RC moeten altijd in spanningsloze toestand worden uitgevoerd. Haal de stekker uit het stopcontact en 
schakel de centrale uit! 

Het totale aantal sensoren van de YD6016LN-RC configureren  
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Gebruik de YD6016LN-RC om de schakeldecoders van de YD8xxx serie te configureren. 

De YD6016LN-RC kan worden gebruikt om de schakeldecoders YD8008, YD8044 en YD8116 te configureren. De YD6016LN-RC configuratietool kan worden 
gebruikt om de instellingen van de schakeldecoders aan te passen.  
 
De volgende instellingen kunnen worden aangepast voor de schakeldecoders uit de YD8xxx-serie: 

• Vrije toewijzing van schakeladressen 

• Schakelpulsduur voor elke uitgang  

• Adres schakelmatrix en inversie van de schakelterm 

• Signaaldefinities kunnen worden geselecteerd en aangepast (YD8116) 

Aansluiten van de schakeldecoders uit de YD8xxx serie op de YD6016LN-RC via de "ES-Link" en wat u in acht moet nemen 

Optioneel voor het testen van de  
configuratie 

• De voeding voor de YD8008, YD8044 en YD8116 (Power AC/DC) mag niet worden geleverd via de digitale centrale en DCC  
(Track Out van de centrale).  

• Om de instellingen te testen kan een aparte AC- of DC-spanningsbron worden aangesloten op "Power AC/DC" op de schakeldecoder.  

• Om aardlussen via USB te voorkomen, moet de YD6016LN-RC altijd alleen op de PC of laptop aangesloten worden via USB.  

• Het gebruik van een USB-isolator wordt aanbevolen. 

• De YD6016LN-RC wordt aangesloten via de "ES-IN Link" en de "ES-PGM Link" aansluiting op de YD8xxx. De verbinding kan worden gemaakt via de 
YD6901ES-LINK of de YD6902ES-EXT verbindingsset. 

USB 

USB-Isolator  
Spanningsbron 
Voedingseenheid (DC) 12-19 
VDC 
Transformator (AC) 10- 16 
VAC  

Digitale centrale 
Aansluiting railspanning 

(Spoor uit) 
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Firmware update van de schakeldecoders uit de YD8xxx serie via "ES-Link" met de YD6016LN-RC 

• De stroomtoevoer naar de YD8008, YD8044 en YD8116 via de "Power AC/DC"-klemmen en de "Signal Input" (spoor uit de centrale) moet voor de 
firmware-update worden uitgeschakeld. 

• De LocoNet® aansluiting op beide LocoNet® aansluitingen van de YD6016 moet ook losgekoppeld worden. 

• Een verbinding via "S88N IN" moet ook worden verbroken. 

• Om aardlussen via USB te voorkomen, moet de YD6016LN-RC altijd alleen op de PC of laptop aangesloten worden via USB.  

• De YD6016LN-RC wordt aangesloten via de "ES-IN Link" en de "ES-PGM Link" aansluiting op de YD8xxx. De verbinding kan worden gemaakt via de 
YD6901ES-LINK of de YD6902ES-EXT verbindingsset. 

X X 

USB 

X 

X 
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24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum 
Geachte klant, 

Gefeliciteerd met je aankoop van een YaMoRC product. YaMoRC's producten van hoge kwaliteit worden vervaardigd met behulp van de modernste 
productieprocessen en hebben een zorgvuldige kwaliteitscontrole en tests ondergaan. 

Om deze reden, wanneer u een YaMoRC product koopt, geeft YaMoRC u een fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop in aanvulling 
op uw wettelijke nationale garantierechten ten opzichte van uw YaMoRC dealer als contractuele partner. 

Garantievoorwaarden:  

Deze garantie is van toepassing op alle YaMoRC producten die gekocht zijn bij een YaMoRC dealer. Garantie wordt alleen verleend indien er een bewijs 
van aankoop beschikbaar is. De aankoopbon van de YaMoRC dealer dient als bewijs van aankoop. Het wordt daarom aanbevolen dat u de aankoopbon 
bewaart. 

Inhoud van de garantie/uitsluitingen:  

De garantie dekt, naar keuze van YaMoRC, de kosteloze reparatie of kosteloze vervanging van het defecte onderdeel, dat aantoonbaar het gevolg is van 
ontwerp-, fabricage-, materiaal- of transportfouten. Hiervoor moet je de decoder correct gefrankeerd naar ons opsturen. Verdere claims zijn uitgesloten. 

De garantieclaims vervallen: 
1. bij slijtage of normale slijtage van slijtdelen. 

2. indien YaMoRC producten worden gewijzigd met onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant. 

3. indien de onderdelen worden gewijzigd, in het bijzonder door het openen van de behuizing. 

4. als het product wordt gebruikt voor een ander doel dan bedoeld door de fabrikant. 

5. indien de aanwijzingen van YaMoRC in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd. 

De garantieperiode wordt niet verlengd door de reparatie of vervangende levering. Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend bij uw dealer 

met bijvoeging van een garantiebewijs, aankoopbewijs en een beschrijving van het defect. Retourzendingen rechtstreeks naar YaMoRC producten 
worden niet gratis behandeld of geretourneerd. 

Drenth Design & Consulting B.V. 

Glazeniershorst 209  

NL-7328 TJ APELDOORN 

Liability: Drenth Design & Consulting B.V. 

Phone: +31643392605 

E-Mail: ddc@yamorc.com 

Directors: Karst Drenth 

Trade register: 72184728 

VAT No/Tax ID: NL-859019901B01 


